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Agregat przedsiewny ciezki Sizar 3m
zawieszenie state

Kod producenta

s produktu

u601/2

Agregaty przedsiewne ciezkie SIZAR to profesjonalne i wysoce wyspecjalizowane maszyny uprawowe. W ofercie posiadamy
kilka szerokos¢ roboczych, od 3 do metréw oraz od 5,3 do 5,7 metra. Agregaty moga by¢ ciggane lub zawieszane.

DANE TECHNICZNE

szerokos¢ robocza agregaty do upraw typ

przedsiewnych CARO -
elementy robocze

3 zawieszenie state u601/2
4 zawieszenie state u601/5
4 H zawieszenie hydrauliczneU601/5
45H zawieszenie hydrauliczneU601/5
53H zawieszenie hydrauliczneU601/5
5,7H zawieszenie hydrauliczneU601/5

podwozie jezdne

montaz oswietlenia LED
Wyposazenie

bolce zaczepowe

spulchniacze $ladu za kotami

przedni wat strunowy

trzy rzedy zebdéw 32x12 ze wzmochieniem
widka listwowa

ostony borne

tylny wat strunowy

tylny wat koteczkowy

Wyposazenie dodatkowe

e podwozie jezdne

KM

90-110

115-140
115-140
140-160
160-170
170-180

Prace agregat przedsiewnego SIZAR mozna podzieli¢ na poszczegdlne etapy:

1. Spulchnianie sladéw spulchniaczami sprezynowymi.
2. Kruszenie przy pomocy watéw przednich i tylnych.

kg

1520
1880
2010
2130
2950
3030

3. Spulchnianie gleby, za ktérg odpowiedzialne sg zeby kultywatora 32x12 ze wzmocnieniem zakohczone gesiostépka.
4. Wyréwnanie i rozdrobnienie przez listwe wyréwnujacg i tylny wat strunowy.

5. Zageszczenie, dzieki watowi koteczkowemu.
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