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Kosiarka dyskowa z zawieszeniem
bocznym - SIPMA KD 2910 KOS

———— L

Opis produktu

Kosiarka dyskowa tylna z zawieszeniem bocznymi SPIMA KD 2910 KOS, to nowoczesna kosiarka o lekkiej i prostej konstrukcji.

Kosiarki dyskowe SIPMA, to kosiarki o0 nowoczesnej konstrukcji, solidnych ramach i sprawdzonej funkcjonalnosci. Stosowane sa
do koszenia wszelkich upraw zielonych przeznaczonych do bezposredniego skarmiania, na siano lub do

zakiszania. Dolnonapedowa konstrukcja kosiarek zapewnia réwnomierne roztozenie materiatu na catej szerokosci pokosu, co
gwarantuje réwnomierne przesychanie skoszonej trawy oraz umozliwia bezposredni zbiér prasg zwijajaca (eliminujgc

przetrzasanie i zgrabianie).

¢ Spawana rama z profili zamknietych i gietych z blachy, przy niewielkiej masie, gwarantuje duza wytrzymatos¢,
umozliwia tatwe zawieszenie kosiarki na TUZ ciggnika, zapewniajgc przy tym duzy komfort pracy oraz wysoka jej

efektywnos¢.

¢ Boczne zawieszenie listwy tnacej, pomimo prostej konstrukcji, gwarantuje kopiowanie terenu oraz réwnomierny nacisk

listwy tnacej na podtoze.

e Bezpiecznik sprezynowy pozwala na odchylenie listwy tngcej do tytu w razie najechania na przeszkode, chronigc

podzespoty maszyny przed uszkodzeniem.

¢ Wat przegubowo-teleskopowy SIPMA wyposazony w sprzegto jednokierunkowe zapewnia ptynne zatrzymanie
elementéw wirujacych maszyny i zabezpiecza napedy dyskéw przed uszkodzeniem.
¢ Odktadnice zamontowane za listwa tnaca kosiarki umozliwiaja regulacje szerokosci pokosu i dostosowanie go do

urzgdzen stosowanych w nastepnym etapie zbioru.

¢ System szybkiej wymiany nozy umozliwia szybka i wygodna wymiane nozy jednoczesnie skracajgc do minimum czas

obstugi.
e Otwierane ostony - przednia i tylna, utatwiajg obstuge maszyny.
e Konstrukcja kosiarek umozliwia ich transport w pozycji pionowej z boku ciggnika.
¢ Sprezynowy uktad odcigzajacy z mozliwoscig regulacji zapewnia optymalny nacisk listwy tngcej na podtoze.
» Duzy zakres pochylenia listwy tnacej (od -12° do +24°) umozliwia prace na nieréwnych i gérzystych terenach.
e Sitownik hydrauliczny kosiarki umozliwia podnoszenie jej do pozycji transportowej i na nawrotach.
L]

ustawienie wiasciwej wysokosci koszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE Model
Typ zawieszenia

Szerokos¢ koszenia m
Wysokos$¢ koszenia
minimalna mm
maksymalna mm
Liczba dyskoéw szt.
Liczba nozy $cinajacych szt.
Obroty WOM obr./min
Predkos$¢ obrotowa obr./min
dyskéw
Maksymalna predkos¢ km/h
Wydajnos¢ robocza ha/h

Zapotrzebowanie mocy kW (KM)
Wyposazenie

wat przegubowo-
teleskopowy

KD 2510 KOS
boczne
2,40

43
73

6

12
540
2980

=15
=25
45 (61)

Regulacja wysokosci koszenia za pomocg ciegta gérnego trzypunktowego uktadu zawieszenia ciggnika umozliwia

KD 2910 KOS
boczne
2,85

43
73

7

14
540
2980

=15
=29
65 (88)
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Wymiary w pozycji

roboczej
dtugosc
szerokos¢
wysokos¢
Masa
@ - standard O - wyposazenie dodatkowe

mm
mm
mm
kg

® - niedostepne

4070
1630
970
500

4490
1630
970
520
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