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Opryskiwacz sadowniczy zawieszany
1200 Litr

Opis produktu
Opryskiwacz sadowniczy zawieszany jest nowoczesną maszyną, wykorzystywaną do  wykonywania precyzyjnych zabiegów
ochrony roślin w sadach i jagodnikach. Konstrukcja opryskiwacza umożliwia jego łatwą obsługę i zapewnia dobrą kontrolę
pracy podczas wykonywanych zabiegów.  Znaczna pojemność zbiornika oraz duża wydajność wentylatora stwarza możliwość
stosowania opryskiwaczy na różnych plantacjach, nawet w wieloletnich sadach, gdzie wymagana jest duża dawka oprysku na
jednostkę powierzchni. Stosowany w opryskiwaczach wentylator, precyzyjne dysze, zawór sterujący oraz dodatkowe
wyposażenie maszyny gwarantują dobrą jakość wykonywanych zabiegów przy optymalnym  zużyciu środków ochrony roślin.
Wentylator przystawki otrzymuje napęd od wału pompy poprzez przekładnie pasową, która pozwala na włączanie  i wyłączanie
napędu wentylatora. 

  

Pojemność zbiornika Symbol maszyny Pompa 
300l P226 UDOR KAPPA 65 
400l P226/1 UDOR KAPPA 65 
600l P226/2 UDOR KAPPA 65 
800l P226/3 UDOR KAPPA 65 
1000l P226/4 UDOR KAPPA 65 
1200l – UDOR KAPPA 65 
Wyposażenie standardowe:  

 

wentylator promieniowy o średnicy 825 cm lub kolumnowy 140 cm o wydajności do 48000 m3/h 

włoska pompa oraz zawór sterujący (UDOR) 

ceramiczne dysze opryskowe dwupozycyjne,

mosiężne oprawy rozpylaczy 
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