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Rozdrabniacz bijakowy H115 POM
Augustów 7,5kW

Kod producenta H115

Opis produktu
Rozdrabniacz bijakowy H 115 przeznaczony jest do rozdrabniania na śrutę wszelkiego rodzaju zbóż dla potrzeb małych
gospodarstw rolnych. Podstawowymi elementami mnaszyny są: rama z układem kół jezdnych, komora rozdrabniająca z
koszem zasypowym oraz napęd.

Zaletami rozdrabniacza bijakoweg H 115 są trwałość i prosta konstrukcja oraz możliwość wygodnego przemieszczania na
terenie gospodarstwa.

Ziarno z kosza zasypowego przedostaje się przez otwór (o wielkości regulowanej za pomocą zasuwy) do komory bijakowej. W
komorze osadzony jest wirnik z bijakami. Bijaki z ostrymi krawędziami rozbijają ziarno rzucając je na sito. Na obwodzie komory
rozdrabniającej zamocowane są płytki z ostrymi krawędziami, które ułatwiają rozdrobnienie ziarna. O stopniu rozdrobnienia
ziarna decyduje średnica otworów w sicie, przez które jest wyrzucana śruta. Do worka śruta opada otworem wylotowym
workownika.

 

Symbol maszyny H 115
Średnia wydajność* 900 kg/h
Typ silnika Sg132S-2B (7,5 kW, 2925 obr/min)
Napięcie znamionowe 400 V/50 Hz
Prąd znamionowy 13,7
Obroty wirnika 2900 obr/min
Liczba bijaków 5 szt.
Wymiary oczek w sicie 5 ÷ 8 mm
Wymiary gabarytowe:
długość
szerokość
wysokość

900 mm
1150 mm
980 mm

Wysokość workownika 650 mm
Wysokość kosza zasypowego 1150 mm
Objętość kosza 85 litry [dm3]
Waga 160 kg
Poziom hałasu 97,6 dB [A]
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