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W&z asenizacyjny T550 - 18000 litrow

Opis produktu

Zawieszenie dwie osie resorowane (tylna os skretna) - rozstaw osi 1480 mm

Wyposazenie standardowe

1. Zbiornik
o zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
o pasywacja zbiornika chronigca swiezy ocynk przed dziataniem gnojowicy
o tylny wtaz g700mm - pokrywa wtazu na zawiasie
o rurowy wskaznik napetnienia z wziernikiem
o kréciec spustowy z zaworem 1 %' - w najnizszym punkcie zbiornika
o wziernik 4" na tylnej dennicy
o gérny wtaz g350mm
o zawér bezpieczenstwa 4”
o

kréciec 8” na szczycie zbiornika zaslepiony - przygotowany do montazu gumowego leja nalewowego

2. Konstrukcja wozu: ramowa

o

o

o

RAMOWA - zbiornik osadzony na ramie wykonanej z ksztattownika zamknietego
zaczep wymienny - przykrecany g50m
mechanicznie regulowana stopka podporowa

3. Zestaw kotowy dwie osie resorowane lub Tridem

o
o
o
o

ogumienie wg tabeli

btotniki

uktad hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniowg regulacja sity hamowania
hamulec reczny postojowy

4. Sprezarka - typ wg tabeli

o

o

o

o

o

o

naped 540 obr/min lub 1000 obr/min- na zyczenie

zbrojone weze odporne na temperature taczace armature

zabezpieczenie przed przelaniem za pomoca zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz
syfon z wziernikiem

manowakuometr

dwa zawory bezpieczenstwa: nadcisnieniowy do 0,05 MPa oraz podci$nieniowy do -0,05 MPa

odolejacz - mokry filtr powietrza, ttumik wyciszajacy prace kompresora

5. Krééce ssawne 6" 0 150mm

o

o

o

gtéwny kréciec spustowy w pokrywie tylnego wtazu 6" -z zasuwa hydrauliczng 6"
z przodu z lewej i prawej strony -zaslepiony, przygotowany pod montaz zasuwy recznej
z tytu kréciec-zaslepiony, przygotowany pod montaz zasuwy reczne;j

6. Instalacja elektryczna 12V i oswietleniowa

7.Waz 6"
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o uchwyty transportowe na wgz ssawny
o waz z koszem ssacym -chronigcy przed zassaniem duzych elementéw
o diugos¢ weza ssawnego-6mb.
8. Urzadzenie rozlewajace
o tyzka rozlewajaca profilowana wzér POMOT 94, szerokos¢ rozlewania do 14m

9. WALEK PRZEKAZNIKA MOCY

WERSJA ZAWIESZENIE WYMIARY OGUMIENIE TYP KOMPRE

OGUMIENI SORA
A
KONSTRUKCJ ECONOMIC?2 osie 1235%x500 550/60X22,5 MEC 9000
A RAMOWA resorowane lub KD
(tylna o$ 10000
skretna)
STANDARD?Z osie 1230%x600 600/55%x22,5 MEC 9000
resorowane lub KD
(tylna o$ 10000
skretna)
CLASIC 2 osie 1340x600 600/55%26,5 MEC 11000
resorowane lub KD
(tylna o$ 10000
skretna)
PREMIUM 2 osie 1340%x700 700/50%26,5 MEC 13500
resorowane lub KD
(tylna o$ 12000
skretna)
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